ИЗНОСОСТОЙКИЙ КЕРМЕТНЫй МАТЕРИАЛ Al-Al2O3, ПОЛУЧЕННЫЙ МЕТОДОМ АЛЮМОТЕРМИЧЕСКОГО СПЕКАНИЯ
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 Износостойкий кермет состава Al-Al2O3 со специальными фрикционными свойствами получен спеканием компакта из керметных частиц пластинчатой формы (толщина 0,1 – 0,5 мкм, длина 50 – 100 мкм, ширина 10 – 20 мкм). Поверхностный слой частиц представлен (-Al2O3, под ним – металлическая фаза (алюминий). Процесс спекания обеспечивается за счет выделения значительного количества теплоты химической реакции окисления алюминия при нагреве компакта воздушным теплоносителем до 9000С.


[image: image2.wmf] 

 Спеченный материал имеет слоистую структуру. На его поверхности образуется тонкий (30 – 50 мкм) мелкокристаллический ( 1 – 2 мкм) слой (-Al2O3 (1), содержащий включения алюминия (до объемных 30%). Слои металлической фазы (2) разделены алюмооксидными прослойками (3).
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 Свойства материала могут варьироваться в зависимости от режима термообработки (открытая пористость 10 – 50%, кажущаяся плотность 1,8 – 2,3 г/см3, предел прочности при изгибе 50 – 200 МПа, трещиностойкость 1,5 – 5 МПа(м1/2). 
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 Разработанная технология кермета Al-Al2O3 по экономической эффективности  превосходит существующие промышленные способы (пропитку под давлением расплавом алюминия пористого алюмооксидного каркаса, технологию САП, направленную реакционную пропитку – Lanxide methode).
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