создание новых высокожаропрочных сплавов 

на основе Ti3Al
Сплав 7115 (Ti-14Al-3Nb-3V-0,5Zr) – разработан в «МАТИ»-РГТУ им. К.Э. Циолковского, патент РФ №2081929
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 Физико-механические характеристики сплавов на основе Ti3Al 

	Сплав
	Содерж.

Nb,

%масс.
	Плотность

d, г/см3
	Удельная прочность,

МПа ( см3/г
	Относит.

удлинение при 20(С, 

%
	Удельный модуль упругости E/d, 

МПа ( см3/г

	
	
	
	20(С
	650(С
	
	20(С
	650(С

	Ti3Al
	-
	4,27
	-
	-
	-
	35500
	27000

	Супер - (2. США
	20-22
	4,7
	160-220
	135-160
	2-6
	25100
	21600

	7115 (ТВО), Россия
	3-4
	4,3
	280-310
	180
	2-3,5
	32500
	24600
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 Водородная технология производства полуфабрикатов и изделий (лопаток компрессора) из сплава 7115: сочетание ТВО с водородным пластифицированием.
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Температура деформации
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 Механические свойства сплава 7115, полученного по водородной технологии

	Свойства
	(В, МПа
	(0,2, МПа
	(,%
	(, %
	(100, МПа

	При температуре 
	20(С
	1350
	1230
	3,7
	4,7
	-

	
	650(С
	890
	850
	35
	40
	400
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1 - ВТИ-1 (Россия)


2 - (2 (США)


3 - супер (2 (США)


4 – 7115 (Россия, МАТИ)


5 - 7115 с 0,45% водорода 





Выдавливание


заготовок лопаток
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Усилие выдавливания
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